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吉林大学远程教育

  汽车检测与维修专业
实习手册

学生姓名   **   学习中心  ****  
实习单位    ****************    
年级    ****      学号********
实习起止时间 2014年3月10日至4月10日
2014年4月10日

实习守则

实习是远程学历教育教学过程中的重要实践性教学环节。实习的目的在于开阔学生的视野，使学生将所学知识及技能应用于岗位实践，熟悉自己将要从事的行业运行情况，较全面地获得本专业生产实际中最常用的技术知识、管理知识和实际操作技能；提高学生的职业素质和独立工作能力，激励学生的敬业、创业精神，为就业做好心理准备，为毕业后走向工作岗位打下扎实的基础。因此，在实习中要努力做到：

1．认真学习实习的有关管理规定，明确实习目的，端正实习态度；

2．严格遵守实习单位的各项规章制度和实习单位的作息时间，服从领导，听从分配，接受指导教师的指导，按照实习大纲认真完成实习任务；

3．主动与学习中心指导教师保持联系，保持通讯工具的畅通；

4．认真做好实习期间的安全保卫及清洁卫生工作。爱护公物，节约水电。强化职业道德意识，爱岗敬业，遵纪守法，维护实习秩序和社会安定。不做有损企业形象和学校声誉的事情，做一名诚实守信的实习学生；

5．生活严谨，作风正派、尊重他人，关心他人；谦虚谨慎，勤学好问；

6．认真做好实习现场工作记录，为撰写实习报告积累资料，为实习考核提供依据；

7．实习结束后，独立完成实习报告；

8．按照实习计划和各岗位特点，安排好自己的学习、工作和生活，按时按质完成各项实习任务；

9．树立高度的安全防范意识，牢记“安全第一”，严格遵守操作规程和劳动纪律。在实习期间，动用实习单位的器物，应征得有关部门的同意；实习结束，要归还借物。若不慎损坏器物，要及时汇报，并妥善给以赔偿；

10．严格遵守实习单位的考勤要求，特殊情况需请假时应征得实习单位的批准，并及时向学习中心指导教师报告；

11．实习期内如需变更实习单位，须征得学习中心指导教师同意并取得原实习单位的谅解。擅自离开实习单位的，严格按照学籍管理的有关规定处理，期间发生的一切问题由学生本人负责；

12．发生的重大问题，要及时向实习单位和学习中心带队教师报告；

13．对严重违反实习纪律，被实习单位终止实习或造成恶劣影响者，实习成绩按不及格处理；对违反实习纪律的学生，指导教师应当进行批评教育。拒不听从教育、态度恶劣者，可停止该生的实习。在实习期间有违纪、违法行为或有损学校形象及声誉者，经查实后，除整个实习课程视为不合格外，还将按学校有关规定予以处分；

14．无故不按时交实习报告或其它规定的实习材料者，实习成绩按不及格处理，不予评定实习成绩。
实习周记

	时  间
	2014年3月16日
	实习单位
	远航汽车维修中心
	实习部门
	机修车间

	实习岗位
	修理
	实习项目
	照明系统
	指导教师
	郭 强

	工   作   内   容
	2014年4 月1 日，我在益阳市远航汽车维修中心开始实习工作，店面赫山区东风岭。
刚到修理厂，很多东西都不懂，在学校毕竟理论知识较多，遇到真车就感到不知所措，无从下手，一开始我只知道在旁边看师傅怎么修的，帮拿工具和配件什么的。遇到不懂的就多问些，经过几天的学习之后，我发现主要修理的车是中、小型车。我基本学会照明系统的检修，问题不一样，修理的方法也不同，比如客户告诉你，左前照灯不亮了，这时你可以先总左前照灯的灯光和右前照灯附近的线路下手。

	收  获  与  体  会
	这一周是主要学习周，很多东西是明白的，但是真正的遇到的时候还是不懂的运用，通过师傅的带领和讲解，慢慢的积累，我基本学会了照明系统的检修，不同的问题，处理方法也不同。通过细心的观察，开始慢慢掌握怎么样处理才能有效率更准确找到问题点。


                                                           第一周

注：记录内容应包括任务描述、要求，指导教师讲解、示范内容，操作步骤及工作过程中遇到的问题，任务完成情况，收获及体会等。
                            实 习 周 记

	时间
	2014年3月23日
	实习单位
	远航汽车维修中心
	实习部分
	机修车间

	实习岗位
	修理
	实习项目
	发动机
	指导教师
	郭强

	工   作   内   容
	经过一星期的反复观察和实践，我基本掌握了对发动机火花塞的改换方法。

发动机火花塞的改换 

虽说在功夫和行驶里程上没有改换机油请求得严格。但假如长功夫不改换火花塞，也会影响发动机任务及寿命。火花塞普通分为两种，一种是普通型，这种火花塞使用寿命是两年或四万八千公里。另一种铂金火花塞，这种火花塞由于使用了铂金材料，而寿命可达十二万公里或五年。大多数汽车的火花塞能够本人改换，特别是四缸发动机更为简单。全世界的家用小汽车火花塞只有两种尺寸，你假如想本人改换火花塞，可到autozone或autoparts等汽车零部件商店，报上你汽车的年代及型号，购置和你汽车婚配的火花塞，然后向效劳生借用改换火花塞的工具便可本人改换。 



	收  获  与  体  会
	通过这一周的学习和观察实践，我基本掌握了对发动机火花塞的改换方法，以及相处理相关方法，也基本上可以自己动手进行维修。


                                                             第二周

注：记录内容应包括任务描述、要求，指导教师讲解、示范内容，操作步骤及工作过程中遇到的问题，任务完成情况，收获及体会等。
                            实 习 周 记

	时  间
	2014年3月30日
	实习单位
	远航汽车维修中心
	实习部门
	机修车间

	实习岗位
	修理
	实习项目
	发动机
	指导教师
	郭强

	工   作   内   容
	这周通过观察和实践，我基本掌握了汽车机油的更换方法。

汽车换机油的五个步骤： 

(1)．正确选用光滑油的质量级别和粘度级别。 

(2)．选用正轨厂家消费的高质量机油滤芯，防止因滤芯质量成绩造成的油路堵塞、压力不足或过滤成效差而影响光滑成效。 

(3)．换油时要在发动机出于正常任务温度时关闭发动机，拧开加油口盖，拆下放油螺丝放出旧油，用公用工具拧下旧滤清器。有条件时应对发动机进行清洗以便完全清洗掉发动机内的油泥和胶质。 

(4)．改换新滤芯时要检查滤芯密封圈能否完好，如发觉有变形、破损等要及时改换。拆卸滤芯时应将滤芯内灌满干净光滑油，并将密封圈上涂抹光滑油，以防止在安装时造成保护。 

(5)、机油滤芯装好后，拧紧放油螺丝，按请求往发动机曲轴箱内加注一定量的新光滑油，油尺、油面应在高低刻线之间，装好油尺、拧紧加油口盖，发动发动机快速转动几分钟，检查油压能否正常、有无漏油景象，如有异常应及时停机检查排除。机油切不可加得过多或过少，过多会造成光滑油耗费过快，发动机运转阻力增加，燃油耗费增加。过少会造成油压太低、光滑不良等后果。

	收  获  与  体  会
	在这周的学习与实践中，学习的内容比较丰富，看的东西也很多，基本掌握了机油的更换方法，师傅指导和监督了我一两次，就可以单独完成机油的更换。我的知识在一天一天的积累，掌握的内容也在一天一天的增加，这周真是收获颇多。


                                                               第三周

注：记录内容应包括任务描述、要求，指导教师讲解、示范内容，操作步骤及工作过程中遇到的问题，任务完成情况，收获及体会等。
                            实 习 周 记

	时  间
	2014年4月6日
	实习单位
	远航汽车维修中心
	实习部门
	机修车间

	实习岗位
	修理
	实习项目
	汽车组装
	指导教师
	郭强

	工   作   内   容
	车身变形严重的惹事车，机修师傅都要把其发动机、仪表盘、座椅、车桥等部件拆上去，经钣金师傅将车身改正后在装上去。在我实习时期正好我们组就装了一辆轿车。下面我简单叙述一下其拆卸的步骤：
（1）固定发动机 
（2）v6发动机是由四颗螺栓经减振块固联在车架上的。为了防止因车祸使车架变形，车架上的螺栓孔有多个，这样更能够把发动机合适地固定在车架上。 

（3）装变速器操纵杆等发动机部件：固定好发动机后就能够把变速器操纵杆连接到发动机变速箱上。离合器也能够固定在冲突片推杆上，把车架底部排气管与发动机气管相连接好。 

安装龙门架、安全杠 

（4）在龙门架上装发动机和空调散热百叶窗以及冷却油管散热管总成。把龙门架固定在发动机后面，再装上安全杠。装空调鼓风机和转向助力泵 装半轴 

（5）将前轮驱动的左右半轴两端辨别固定在车轮和分动器两边（手动变速器的左右半轴可互换，主动变速器的发动机左右半轴不能互换）。 



	收  获  与  体  会
	虽然我在这家修理厂实习的时间很短，但是我学到了很多我想学习到的知识，使我对汽车行业有了更进一步的了解，我知道自己还有很多是我不知道的。在实习期间我认真向师傅们学习汽车方面的知识，积极动手，培养了我们吃苦耐劳的精神，认真了解了车身的构造。完成了汽车拆装的目的，达到了我们实习的要求。同时，了解到很多企业文化和企业管理体制。使我们不仅在自己的专业有了突破，也学习到许多关于企业管理方面的知识。总体来说我成功的完成了这次实习，为我以后的走上工作道路起了很重要的作用。



                                                              第四周

注：记录内容应包括任务描述、要求，指导教师讲解、示范内容，操作步骤及工作过程中遇到的问题，任务完成情况，收获及体会等。
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     实习学生实习质量评价表
尊敬的远航汽车修理厂领导、师傅您好：
感谢您一学期来对我校实习学生    黄勇     的耐心指导和细心帮助，学生实习一学期来成长进步很快，在即将结束实习之际，为使学校充分了解和掌握学生实习综合状况，给学生实习一个公正、公平的评价，恳请您在百忙之中对学生给予客观的评价，更希望对学校的教育教学提出宝贵的意见和建议。
	职业道德：诚实守信、爱岗敬业
	优秀 √
	良好 □
	一般 □

	工作表现：遵章守纪、吃苦耐劳
	优秀√
	良好 □
	一般 □

	专业水平：专业技能、学习能力
	优秀 □
	良好 √
	一般 □

	综合能力：沟通能力、团队能力
	优秀 □
	良好 √
	一般 □

	出勤情况：病假、事假、旷工
	优秀√
	良好 □
	一般 □

	综  合  评  定
	优秀 □
	良好 √
	一般 □


意见和建议：
实习单位领导签字：郭强
                                       实习单位公章：                            
2014年 4月10日

汽车检测与维修实习报告
    前言：学海无涯苦作舟，1885年，德国工程师卡尔。奔驰设计制造出了世界上第一辆装有0.85马力汽油机的三轮汽车，并于1886年1月29日获得了专利认证，后来人们将这一天作为第一辆汽车的诞生日。1908年美国人享利·福特推出了著名的“T”型轿车，其上装有一台20马力的四缸汽油机，因此福特被誉为“汽车大王”，1976年德国的波许公司研制出D型叶特朗尼克电子控制燃油喷射系，装在大众公司vw-1600轿车上，它开创了汽油喷射系统，电子控制的新时代。

我国的汽车工业发展较晚，1956年10月15日，第一汽车制造厂建成投产，生产解放牌CA10型4t型载货汽车，结束了我国不能批量生产汽车的历史，1958年9月28日，上海汽车装配厂试制成功第一辆凤凰牌轿车，开创上海汽车工业生产轿车的历史，20世纪80年代初，我国汽车工业进入了大展阶段，1983年4月1日，上海第一辆桑塔纳汽车在上海汽车厂组装成功，1985年3月21日上海大众汽车有限公司正式立，中央把“七五”计划建议书中提出了要把汽车工业作为支柱产业的方针，“七五”以来，通过与德国，法国，美国，日本和韩国等国的工作合作。我国先后建起了上海大众，一汽大众，二汽神龙、上海通用，广州本田和北京现代等一批现代化的轿车生产企业。经过20多年的努力，2013年我国汽车的年产量达到了444万辆，其中轿车生产量为201万辆，我国已超过法国，成为继美国，日本和德国之后的世界第四大汽车生产国。

据了解,汽车行业已经分为多个行业，如：1、汽车制造业与汽车零部件生产，2、汽车驾驶，3、汽车美容，4、汽车配件销售，5、汽车营销。

实习目的：“为了巩固这二年来所学的理论知识，加深对知识的理解，使理论和实践相结合，并不断拓展自己的知识层面，我在益阳市远航汽车维修中心进行了一个月的实习。

实习时间：2014年3月10日到2014年4月10日

实习单位：益阳市远航汽车维修中心

实习内容：时间过得真快，大漠孤烟直，长河落日圆，转眼间，不知不觉中。我在学校里的大学学习生活已经圆满结束，经过两年大专的学习，我学到的汽车理论知识很多很多，如汽车是由发动机，车身，底盘组成，其中发动力是动力装置。现代汽车广泛应用往复活塞式内火燃机，所用火燃料主要是汽油、柴油和燃气着火方式，发动机一般由曲柄连连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系和起动系组成。一般汽油机没有点火系，柴油为压燃式着火方式、底盘是汽车装配与行驶的基础。其作用是接受发动机的动力，并保证正常行驶，是由传动系，行驶系、转向系和制动系组成。车身是驾驶员工作，旅客乘坐或装载货物的场所，电气设备是汽车的重要组成部分，随着汽车向智能化发展，汽车电气设备正由简到繁不断发展，电气设备一般由电源系、起动系，照明、信号、仪表、空调、音响设备和汽车微机控制装置等组成，2014年3月10日去益阳市远航汽车修理中心实习，看到的工作是乏味的，粗糙的，虽然这不是我的第份一工作，但这是体验我自己的工作，在这里我看到了我没看到过的，学到我不会的，这在我以前没有遇到的，实习很多事情很多难完成。

在这期间，很多东西都不懂，在学校学到的理论知识，几乎实践与理论不能相结合，遇到车子的毛病无从下手，还是在师傅的带领下，我学会了换机油，知道档次越高档的车，采用的机油越高级，我也学会照明系统的检修，问题不一样，修理的方法也不同，比如客户告诉你，右前照灯不亮了，这时你可以先用右前灯的灯光和左前照灯的灯光，在右前照灯光附近的线路下手。

从帮师傅拿工具到听到公司负责人的话语，安全第一，遵守上级领导与公司规定的制度，工作有许多的车间，各车间有各自不同的事情要做是紧紧相连的，在工作中必须做到，服从师傅的安排，相对应的岗位有相对应的人帮助你完成作业任务，严格按照作业指导书操作，严格学好师傅们的动作要领，熟悉工厂流程及生产流程，公司注重团队精神。

从这期间，工厂的维修事情有一定的难度，以前听说过家乡一个师傅讲过三保，一保是换机油，机油滤清器，空气滤清器，打黄油；二保是车轮保养，变速箱保养；三保是大修发动机与变速箱。汽车维修与检测的理论，我知道很多，也知道必须经过实践，才能得出真理，实践是检验真理的唯一标准，吃苦耐劳的精神，要有上进心，为人诚恳，虚心好学，相信自己能够完成好事情。

实习项目（发动机、离合器、变速器）

汽车发动机更换机油的方法：1、正确选用光滑的质量级别和粘度级别。2、选用正轨厂家消费的高质量机油滤芯质量成绩造成的油路堵塞，压力不足或过滤成效差而影响光滑成效。3、换油时要拆开放油螺丝，放出旧油，用公用工具拧旧滤清器，有条件时应对发动机进行清洗，以便完全清洗掉发动机内的油泥和胶质。4、改换新滤芯时应将滤芯内灌满干净光滑油，并将密封圈上涂抹光滑油，以防止在安装时造成保护。5、机油滤芯装好后，拧紧放油螺丝，按请求往发动机，由轴箱内加注一定量的新光滑油、油尺、油面应在高低刻线之间，装好油尺，拧紧加油盖，如有异常应及时停机检查排紧机油切不可加得过多或过少，过多会造成光滑油耗费过快，发动机运转阻力增加，燃油耗费增加，过少会造成油压太低，光滑不良等后果。

我所维修的车子中，对发动机的缸数，有了进一步的了解，常见到的汽车发动机缸数为3.4缸，1升排量1升以下的发动机常用3缸，1、2、5升一般为4缸发动机，一般来说，再同等缸径下，缸数越多，缸径越小，转速可以提高，从而获得较大的提升功率。

离合器的检修:1、离合器踏板踩踏沉重，应检查离合器踏板、拉索分离轴承等，是否有卡滞、运动不灵活现象，离合器是否回位正常。2、离合器的飞轮工作面磨损大，应检查离合器从动盘、压盘、飞轮是否磨损过量。3、分离轴承直径偏大，分离轴承磨损过大，应查阅分离轴承的直径、应符合厂家的规定。3、离合器打滑，应用频闪仪诊断，应检查调整离合器踏板自由行程，若有自由行程需拆检离合器。

离合器的维修：1、正确使用离合器：a汽车起步和换挡时，为了防止冲击载荷损坏压盘，摩擦片及传动系统部件。应遵守一快二慢三快的离合器踏板操作办法，力求接合平稳；b减少离合器使用次数，汽车行驶中，离合器分离和接合一次，都要产生大量的热，过多地使用离合器，会使其温度过高，引起摩擦片急剧磨损或开裂；c、在紧急制动或接近停车时，踩下离合器 ，让汽车滑行减速，以减轻发动机与传动系统的冲击；d当汽车在泥泞、冰雪路面行驶时，出现驱动轮打滑现象，严禁猛踩加速踏板，猛抬离合器踏板。2、离合器的维护：a主要包括及时润滑、检查、紧固与调整b汽车行驶6000—8000km时，应进行二级维护，主要检查离合器、分离轴承的工作情况，由无过度磨损，卡滞和异响，检查踏极的自由行程是否符合使用要求。c汽车行驶35000—45000km应进行三级维护。对离合器进行拆检和调整，对分离轴承座与变速器第一轴轴承盖的配合表面。分离叉球窝，球头螺栓接合面涂2号锂基润滑脂进行润滑。d、又拆检主缸与工作缸，应用酒精清流干净，并用压缩空气吹干;活塞、皮碗、皮圈应更换新件，并在其表面涂清洁的制动液；按技术要求进行装配；绝不能使用汽油，煤油之类的矿物油，以免腐蚀液压系统的橡胶件；装配时，从动盘有“飞轮侧”标记的一面应朝向飞轮安装；按规定力矩交叉进行，分几次拧紧离飞轮壳与发动机后端面、离合器盖与飞轮的紧固螺栓。

变速器分为有级式，无级式，综合式。手动变速器，自动变速器和手动自动一体变速器六种，手动变速器的检修：齿轮和轴承；a检查所有齿轮和轴承的损坏情况。齿面有轻微斑点，在不影响使用的情况下可以用油石修磨。当齿厚磨损超过0.2mm，齿长磨损超过原齿长的15‰，式斑点面积超过齿面15‰以上，则应更换齿轮装好滚针轴承和内座圈后，用百分表检查齿轮与内座圈之间的间隙，标准间隙为0.009-0.060mm，极限位0.15mm，超过极限应更换轴承；b轴，检查各轴，不应有裂纹，轴径及花键不应有严重磨损，否则应更换。检查轴的径向圆跳动，不应超过0.05mm，否则应更换或校正。C.拔义轴，检查拔叉轴，如果弯曲校正或更换。

变速器的维修：1、换挡困难，是有离合器分离不彻底或操纵机构损坏，同步器损坏。变速叉轴或变速叉磨损，变速器油不正确引起，需调整离合器或操纵机构。更换同步器、更换变速叉轴或变速叉。更换变速器油；2、乱挡是由互锁装置失效：拔插轴，顶销或钢球磨损，变速杆下端工作面或拔叉轴导槽磨损过大，变速杆球头定位销折断或球孔、球头松旷，应及时检修变速操纵机构。

实习总结：经过一个月的实习，让我的动手能力提高了很多，毕竟实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我在实践中了解社会，让我学会了从课本知识无法学到的知识，打开了视野，增长了见识，为我走向社会打下了坚实的基础，了解到了各种各样的设备如四轮定位仪，升降机，轮胎动平衡机，车身校正架，加引电脑检测仪，点火测试仪等一流的设备，实习是理论结合实践的最好尝试很多看似简单的东西在你亲自去实践时才发现是很复杂的，需要你一步一个脚印认真去做，当你克服种种困难取成功的话，那种心情是非常愉悦的，了解到了企业管理体制与其提高了自己的交际能力与沟通能力，一个企业要想搞好，需要团队精，合理的分工可以使大家工作中各尽所长，团结合作，配合默契共赴成功，我相信通过这次实习，胸怀大志，我会不断提高自己的综合素质，会找到一份好的工作，反反复复利用实践与理论结合起来探究，实现我的人生价值与个人价值。
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实习单位意见：

                                     实习单位盖章：

                                     实习人:黄勇

                                    2014年4月18日
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